Capítulo 13

PINTURA y SELLADO de PAREDES

GENERALIDADES

Este capítulo se refiere a la aplicación de pintura y selladores en todas las superficies visibles del edificio, excepto aquellas en que expresamente se indica otro tipo de acabado. Se incluye en esta sección de pintura el suministro de materiales, la mano de obra, equipos, herramientas, andamios y todo lo requerido para que el proyecto sea pintado, según las mejores normas de calidad y se obtenga un acabado nítido y su durabilidad sea garantizada.

13.1 TRATAMIENTO PREVIO de SUPERFICIES

Antes de pintarse todas las superficies deberán estar esmeriladas, lijadas, selladas, libres de defectos y de polvo. Los agujeros de clavos, reventaduras e imperfecciones en la mampostería deben corregirse cambiando las piezas quebradas, rotas o despuntadas.  Las superficies metálicas deben estar totalmente libres de óxidos.

La alcalinidad de las superficies de elementos hechos con cemento se deberá neutralizar antes de aplicar la pintura, lavando la superficie con una solución de sulfato de zinc, en la proporción de 0.10 kg de sulfato por litro de agua. Cuando hubieren transcurrido más de 30 días desde que fueron repelladas las superficies, no será necesario lavarlas con sulfato.

Antes de iniciar el proceso de pintura o revestimiento, el CONTRATISTA deberá asegurarse de que todo el trabajo de reparación o parchado de superficies de concreto, la colocación de cajas eléctricas, conduit, accesorios, esté terminado.

13.2 MATERIALES

Todos los materiales deben almacenarse en una sola bodega, la cual llenará los requisitos mínimos para sus usos, a prueba de humedad, con buena ventilación y acceso adecuado.  Se deberá tener especial cuidado con el almacenamiento de pinturas y diluyentes inflamables para evitar incendios y explosiones.

No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, aplicar pintura mezclada con blanco España o con cualquier otra sustancia ajena a la pintura envasada de fábrica.

El CONTRATISTA suministrará muestras de todos los colores para su aprobación por los INSPECTORES de Arquitectura, antes de ser aplicadas. Después de la selección preliminar de los colores se aplicarán, a las áreas a pintar, muestras grandes de color, por lo menos de un metro cuadrado, para aprobación de los INSPECTORES. El trabajo terminado deberá corresponder con la muestra aprobada.

No deben usarse masillas a base de aceite en superficies de mampostería. Se usarán los materiales indicados a continuación para cada acabado, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante que deben aparecer en la etiqueta del envase. 

13.3 Componentes de madera

Todos los componentes expuestos de madera serán sellados con una mano de aparejo transparente Glidden, o similar, y acabados con tinte y laca del color y brilo a determinar por los INSPECTORES de Arquitectura. 

Toda la madera a ser utilizada en este proyecto  recibirá una mano gruesa de preservante para madera, igual o similar a los productos Xilobor o Xilocrom según sea la aplicación específica, e indicaciones de los INSPECTORES de acuerdo al acabado final.

13.4 Paredes de concreto, MAMPOSTERÍA o DUROCK EXTERIORES

Sobre los muros repellados y en donde se indique en planos, se aplicara estuco igual o similar al distribuido por FRANCOLOR, sobre una mano de PLASTERBOND en una relación de un galón del producto y un galón de agua, a los ocho días se aplicara una mano de sellador igual o similar a MAXICLEAR. La superficie debe estar limpia de aceite, grasa, polvo o algún otro material que no garantice la adherencia. 

El color y la textura a escoger por los INSPECTORES de ARQUITECTURA según muestreo. El estuco se aplicará sobre áreas determinadas por cantidad de mezcla, evitando dejar áreas sin terminar para evitar que se noten las juntas. En caso de notarse juntas o quedar parchones, se deberá proceder a volver a aplicar estuco a TODO el paño afectado. 
13.4 Paredes de concreto, MAMPOSTERÍA, DUROCK o GYPSUM INTERIORES

Una mano de sellador para concreto, en el caso de paredes de mampostería,  una mano gruesa y dos manos finas  de revestimiento tipo “pastica” de VASTA LUX o similar y llevarán tres manos con pintura de látex igual o similar a KEM PARED EX A95 de SHERWIN WILLIAMS, o su equivalente. Los colores serán determinados por los INSPECTORES de Arquitectura. 

13.5 Paredes de GYPSUM

Una mano de sellador para concreto igual o similar a 522 de SUR. El acabado será con un mínimo de 2 manos de pintura LATEX satinada GOLTEX 1100 de SUR. Los colores serán determinados por los INSPECTORES de Arquitectura, para lo cual se usará la cartilla de colores de SUR.

13.6 Superficies galvanizadas

Todas las superficies galvanizadas deberán ser neutralizadas químicamente con primario "wash primer # 616" de Kativo o similar, aplicado según las recomen​da​ciones del fabricante. Posteriormente se pintarán con esmalte a base de resina alquídica de buena resistencia al impacto, tipo "Fast Dry AD‑8" de Kativo o similar. 

El espesor de la capa de primario será de 2 mil (50 micras) y las dos capas de esmalte tendrán en conjunto un espesor de 2 mil (50mi​cras), para un espesor total de 4 mil (100 micras). En la aplicación de la pintura se seguirán las recomen​da​ciones del fabricante. Los colores de la pintura serán escogidos por el Inspector de Arquitectura.

13.7 Superficies de hierro negro

Antes de pintar, todas las soldaduras deberán ser golpeadas con una piqueta para eliminar la capa superficial y garantizar que la soldadura no se encuentre fallada, abierta o mal ejecutada. Posteriormente se deberán esmerilar las superficies para dejarlas lisas, sin protuberancias y a satisfacción de INSPECTORES estructurales y de arquitectura.

Después deberán limpiarse totalmente de óxidos, grasa, aceite, agua y cualquier otra sustancia extraña. Todos los perfiles, elementos, componentes y acce​sorios de acero, deben ser pintados con una base de pintura anticorrosiva y 2 capas de esmalte. La pintura anticorrosiva será a base de cromato de zinc, similar al # 9011 de Sur, de color amarillo mate. El esmalte será del tipo "Fast Dry AD‑8" de Kativo o similar, aprobado por los INSPECTORES. El espesor de la capa de primario será de 2 mil (50 micras) y el esmalte tendrán un espesor de 2 mil (25 micras), para un espesor total de 4 mil (100 micras). En la aplicación de la pintura se seguirán las recomendaciones del fabricante. Los colores del esmalte serán a escoger por los INSPECTORES de Arquitectura.

13.9 Paredes de COLINDANCIA

Una mano de sellador para concreto igual o similar a 522 de SUR. El acabado será con un mínimo de 2 manos de pintura LATEX satinada GOLTEX 1100 de SUR. Los colores serán determinados por los INSPECTORES de Arquitectura, para lo cual se usará la cartilla de colores de SUR.

